ANPAS

PROJEKTY BUDOWLANE
28-100 Busko-Zdroj, ul.Kilinskiego 16
tel. (0-41) 378 79 05

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa obiektu:

Wymiana slizgu zjezdzalni zewnetrznej Parku Wodnego ,Perta”
w Nowinach.

Numery ewidencyjne dziatek:

nr ew. dziatki 393/9, obreb Zagrody

Nazwa i adres inwestora:

Gminny Os$rodek Kultury ,PERLA”
ul. Pertowa 1, 26-052 Nowiny

KOD | NAZWA ZAMOWIENIA WEDLUG CPV:

45400000-1 Roboty budowlane wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45453000-7  Roboty remontowe.
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie budowy basenéw ptywackich.
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Konstrukcja. Projektowat: | mgr inz. Andrzej Pasternak KL-110/97 05.04.2017




Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Opracowanie zawiera :
|. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO.

1.1. Podstawa opracowania.

1.2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
1.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Il. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1 Wymagania podstawowe.

2.2 Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne.
2.3 Wymagania funkcjonalno — uzytkowe.

2.4 Wymagania dodatkowe.

IHl. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

3.1 Zakres dokumentacji,
IV. CZESC INFORMACYJNA.

4.1 Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
4.2 Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem modernizacji.
4.3 Informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zamowienia.

V. MODYFIKACJE | WYJASNIENIA TRESCI PFU.

VI. ZAKRES ROBOT MODERNIZACYJNYCH.

6.1 Posadzka w tgczniku i wiezy.

6.2 Obudowach elementow grzewczych w przestrzeni komunikacyjnej i wiezy.

6.3. Schody stalowe wewnetrzne do zjezdzalni.

6.4. Obudowa tgcznika i schoddéw do zjezdzalni — fasada aluminiowa.

6.5. Zjezdzalnia.

6.6. Konstrukcja zewnetrzna nosna stalowa obudowy schoddw.

6.7. Obudowa stop stupow zjezdzalni i stupdw tgcznika. Remont czerpni.

6.8. Wewnetrzna instalacja elektryczna.

6.9. Zagospodarowanie terenu pod zewnetrzng zjezdzalnig oraz bezposrednio przy
cokole zewnetrznym obudowy komunikacji — elementy poddawane modernizaciji.
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VII. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

7.1 Przekazanie terenu budowy

7.2 Zabezpieczenie terenu budowy

7.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
7.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

7.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j
7.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
7.8 Materiaty

7.9 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
7.10 Wykonanie robot

7.11 Kontrola

7.12 Certyfikaty i deklaracje

7.13 Odbior robot

VIIl. FOTOGRAFIE

Fot.1 Widok zewnetrzny wiezy i czesci tacznika.

Fot.2 Widok zewnetrzny wiezy i zjezdzalni.

Fot.3 Widok wanny hamownej zjezdzalni.

Fot.4 Widok czesci schodow wewnetrznych, posadzka w faczniku i w wiezy.

Fot.5. Obudowa elementéw grzewczych.

Fot.6. Widok cokotéw stupdw wsporczych zjezdzalni. Konstrukcja wsporcza elementéw
zjezdzalni.

Fot.7. Stalowa konstrukcja wsporcza wanny hamownej zjezdzalni.

Fot.8. Stalowa konstrukcja wsporcza wanny hamownej zjezdzalni.

Fot.9. Obudowa czerpni powietrza.

IX. SZKICE, RYSUNKI.

PFU.01 Szkic sytuacyjny.

PFU.02 Schemat zjezdzalni.

PFU.03 Schemat zjezdzalni — multimedia.
PFU.04 Rzut parteru — zakres robot.

X. PRZEDMIAR ROBOT.

Przedmiary robét, ktére Zamawiajgcy zatgczyt do niniejszego opracowania nie stanowig
elementu dokumentacji projektowej. Przedmiary majg znaczenie orientacyjne i
pomocnicze.
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO.
1.1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest zlecenie inwestora .

1.2 Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana $lizgu, renowacja lgdowiska zjezdzalni,
remont tgcznika, remont schodow zjezdzalni i wiezy Parku Wodnego ,Perta”
- powierzchnia uzytkowa tgcznika i wiezy 27.10m?
Celem zamdwienia jest zmodernizowanie w/w czes$ci obiektu w takim zakresie by
spetniaty wymagania stawiane przez zamawiajgcego, zawarte w niniejszym Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym zwanym dalej PFU.
Wymagania Zamawiajgcego wynikajg z potrzeby polepszenia funkcjonalnosci, estetyki
oraz, nie dopuszczenia do pogorszenia sie stanu technicznego przedmiotowej czesci
obiektu.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Budynek Parku Wodnego zlokalizowany jest w m. Nowiny przy ul. Pertowa 1 gm.
Sitkéwka -Nowiny w woj. Swietokrzyskim. Cze$é bedgca przedmiotem zaméwienia —
tgcznik parterowy, wieza w ktérej znajdujg sie schody stalowe zabiegowe prowadzgce do
zjezdzalni, zjezdzalnia wraz z wanng hamowng zlokalizowang w gtéwnej przestrzeni
basenu. Widok w/w czesci przedstawiono na stosownym zatgczniku do niniejszego PFU.

Widok zewnetrzny i wewnetrzny przedmiotu zamdwienia przedstawiono na
poszczegoblnych zatgcznikach do niniejszego PFU.

tacznik parterowy Sciany zewnetrzne — cokolik murowany, $ciany parteru i dach-
przeszklona konstrukcja aluminiowa samonosna.

Wieza parterowa sciany zewnetrzne — cokolik murowany, sciany parteru i dach-
przeszklona konstrukcja aluminiowa, konstrukcja nosng stanowig stalowe elementy
zewnetrzne. W wiezy zamontowane sg schody o konstrukcji stalowej, zabiegowe
prowadzgce do startu zjezdzalni, stopnie wykonane z blachy aluminiowe;j.

Zjezdzalnia zewnetrzna konstrukcja wsporcza stalowa (stupy wykonane z rur stalowych,
wieszaki podtrzymujgce tor zjezdzalni elementy stalowe, fundament zelbetowy. Wanne
hamowng zlokalizowano w gtdbwnej przestrzeni basenu.

1.4 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe w/w elementéw budynku nie ulegng
zmianie. Budynek w dalszym ciggu bedzie uzytkowany zgodnie z jego obecnym
przeznaczeniem, podstawowe parametry czesci budynku i jej wyposazenia nie ulegng
zmianie.
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Il . WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1 Wymagania podstawowe.

Przedmiot zamowienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

Wykonawca sam okresli sposob wykonania zamdéwienia, Zamawiajgcy wymaga , by
gwarantowat on osiggniecie celu zamowienia, powinien spetni¢ wymagania
Zamawiajgcego okreslone w niniejszym PFU a takze ewentualne wymagania dodatkowe
przekazane przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.

2.2 Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne.

Modernizacja w/w czesci budynku nie powinna skutkowa¢ zmiang uktadu
pomieszczen ani zmiang przeznaczenia pomieszczen , nie powinna réwniez prowadzic
do zmiany charakterystycznych parametréw budynku takich jak kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokosc¢ i dlugos¢. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawce
zmian w konstrukcji budynku.

2.3 Wymagania funkcjonalno — uzytkowe.

Modernizacja ma na celu poprawienie bezpieczenstwa uzytkowania oraz, zwiekszenie
estetyki obiektu.

2.4 Wymagania dodatkowe.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jesli okaze sie to konieczne z
uwagi na przyjety zakres prac modernizacyjnych,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw odbiorowych,
- opracowania stanowiskowej instrukcji obstugi, opracowanej na podstawie instrukciji
eksploatacji i konserwacji zmodernizowanej zjezdzalni,
- przeprowadzenia szkolenia pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie obstugi
zmodernizowanej zjezdzalni,

Il . WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

3.1 Zakres dokumentacji, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne.

- jesli z obowigzujgcych przepisow oraz zakresu i charakteru koniecznych do wykonania
robét budowlanych, wynikajgcych z przyjetego przez Wykonawce sposobu modernizacji
przedmiotowej czesci obiektu wynika¢ bedzie obowigzek dokonania zgtoszenia
wykonania tych robot czy tez, uzyskania decyzji administracyjnej na ich wykonanie
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania stosownych opracowan umozliwiajgcych
dopetnienie tego obowigzku przed realizacja zamowienia.
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IV. CZESC INFORMACYJNA.
4.1 Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
ktérej zlokalizowany jest budynek Parku Wodnego w m. Nowiny na cele budowlane.

4.2 Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem modernizaciji.

- normy branzowe dotyczgce zakresu robét przewidzianych do wykonania.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. Poz. 290 z 2016 ze zmianami)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 z 2002 r
poz 690 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
Poz 462 z 2012 r)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120 z 2003 r poz 1126)

4.3 Informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zamodwienia.

-wykonawca ponosic¢ bedzie wylgczng i petng odpowiedzialnosé za tres¢
dokumentacji projektowej, poczynione w niej zatozenia i rozwigzania na ktore powinien
uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

- Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego
dyspozycji dokumenty i informacje dotyczgce nieruchomosci, budynku, jego
wyposazenia oraz infrastruktury techniczne;j.

- w zakresie niezbednym do wykonania zamdéwienia Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy dokonywani ogledzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen,
wyposazenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywania pomiaréw , badan i
koniecznych odkrywek.

- w przypadku nie posiadania lub nie udostepnienia przez zamawiajgcego
dokumentdéw niezbednych do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie
uzyskac je wtasnym staraniem i na witasny koszt, niezaleznie od ich formy i zrédta
uzyskania.

- jesli okaze sie to konieczne Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego przed innymi instytucjami w celu
mozliwosci prawidtowego wykonania zamowienia.

- budynek posiada przytgcza do medidw umozliwiajgcych jego funkcjonowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

V. MODYFIKACJE | WYJASNIENIA TRESCI PFU.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie przed
uptywem terminu sktadania ofert zmodyfikowac tre$¢ niniejszego PFU. Kazdg dokonang
zmiane Zamawiajacy przekaze niezwiocznie wszystkim Wykonawcom, a jesli zostata
umieszczona na stronie internetowej, zamies$ci jg takze na tej stronie. Modyfikacje
kazdorazowo sg wigzgce dla Wykonawcy.
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VI. ZAKRES ROBOT MODERNIZACYJNYCH.
6.1 Posadzka w fgczniku i wiezy.

Nalezy dokonac rozbidrki istniejgcych ptytek na posadzce . W miejscu
zdemontowanych ptytek utozy¢ nowe ptytki basenowe typu CASALGRANDE PADANA
lub rbwnowazne. Piytki powinny posiadac¢ parametry ptytek basenowych i by¢ miedzy
innymi antyposlizgowe, by¢ w gatunku |, posiada¢ wymiary 25x12.5cm i grubos¢ 8mm.
Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta ptytek. Fugi elastyczne o parametrach zalecanych przez producenta ptytek,
stosowane w pomieszczeniach basenowych.

Naroza powstate podczas wymiany ptytek zakonczy¢ ksztattkami ceramicznymi w
systemie wybranych ptytek.
Ostateczny dobdr materiatu uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

6.2 Obudowach elementéw grzewczych w przestrzeni komunikacyjnej i wiezy.

Nalezy dokonac rozbidrki istniejgcych ptytek na stopniach i cokole nad
ptaszczyzng poziomg stopnia.

W miejscu zdemontowanych ptytek utozy¢ nowe ptytki basenowe typu
CASALGRANDE PADANA lub rownowazne. Ptytki powinny posiadac parametry ptytek
basenowych i by¢ miedzy innymi antyposlizgowe, by¢ w gatunku |, posiada¢ wymiary
25x12.5cm i grubos¢ 8mm.

Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta ptytek. Fugi elastyczne o parametrach zalecanych przez producenta ptytek,
stosowane w pomieszczeniach basenowych.

Naroza powstate podczas wymiany ptytek zakonczy¢ ksztattkami ceramicznymi w
systemie wybranych ptytek.

Ostateczny dobdr materiatu uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wymieni¢ zabezpieczenia kanatéw grzewczych (kratki) zlokalizowane w ptaszczyznie
poziomej obudowy elementéw grzewczych z zachowaniem ich wymiaréw zewnetrznych.
Zabezpieczenia wykonac ze stali nierdzewnej, ich perforacje wykonac¢ w sposéb
umozliwiajgcy swobodny przeptyw powietrza oraz nie stwarzajgcy niebezpieczenstwa dla
uzytkownikow obiektu — przyjete rozwigzanie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wymieni¢ zabezpieczenia kanatéw grzewczych w formie elementéw maskujgcych,
Zlokalizowane w pfaszczyznie pionowej. Elementy wykonac¢ w sposéb umozliwiajgcy ich
tatwy demontaz z zachowaniem dotychczasowych wymiarow zewnetrznych.
Zabezpieczenia wykonacé ze stali nierdzewnej, ich perforacje wykonac¢ w sposéb
umozliwiajgcy swobodny przeptyw powietrza oraz nie stwarzajgcy niebezpieczenstwa dla
uzytkownikéw obiektu — przyjete rozwigzanie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

6.3. Schody stalowe wewnetrzne do zjezdzalni.

Stopnie schodowe zdemontowac i oczysci¢, uszkodzone wymieni¢ na nowe
wykonane z tego samego rodzaju materiatu.

Balustrade wypolerowac, pozostate elementy stalowe oczysci¢ do klasy czystosci
Sa3d, zabezpieczyé cynkowaniem natryskowym i zestawem malarskim o parametrach
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zgodnych z wystepujacym srodowiskiem . Wykonawca zdecyduje ktore elementy nalezy
zdemontowac w celu oczyszczenia i uzgodni to z Zamawiajgcym. Kolorystyke warstwy
zewnetrznej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

6.4. Obudowa tgcznika i schodéw do zjezdzalni — fasada aluminiowa.

Oczysci¢ elementy uszkodzone i zabezpieczy¢ zestawem malarskim stosowanym
do profili aluminiowych, kolor zgodny z kolorem fasady. Uszkodzone zestawy szyb
wymieni¢. Zewnetrzne obrobki blacharskie cokotu wymieni¢ na nowe z blachy stalowej
powlekanej gr 0.7mm w kolorze fasady. Szczegdlng uwage zwréci¢ na szczelnosc
potgczenia obrobek z fasada.

6.5. Zjezdzalnia.

Dokonaé¢ renowacji wanny hamownej zjezdzalni oraz jej konstrukcji wsporcze;j
zlokalizowanej w kondygnacji piwnicy.

Dokonac¢ uszczelnienia wanny hamownej w miejscu potgcznia z elementami
budynku. Do uszczelnienia zastosowac silikon o parametrach umozliwiajgcych jego
stosowanie w istniejgcym srodowisku.

Stalowag konstrukcje wsporczg wanny hamownej (Fot 7, Fot.8) oczysci€ i
zabezpieczy¢ zestawem malarskim o parametrach zgodnych z wystepujgcym
Srodowiskiem. Uzupetni¢ skorodowane elementy zelbetowe i zabezpieczy¢ systemem
napraw przeznaczonym do betonu dla istniejgcego srodowiska.

Kolorystyke warstwy zewnetrznej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wymiana slizgu zewnetrznego zjezdzalni i elementéw stalowych podtrzymujgcych $lizg i
na nowe z zachowaniem obecnych parametrow zjezdzalni.

Elementy $lizgu zjezdzalni wykonaé z laminatu poliestrowego zbrojonego wiéknem
szklanym. Kotnierz od strony czotowej zakonczony jest kotnierzem rowniez wykonanym z
laminatu poliestrowo - szklanego o grubosci 12 mm.

Elementy slizgu powinny posiada¢ budowe warstwowa:
- wewnetrzna strona Slizgu — zelkot
- 6 warstw zbrojenia wtoknem szklanym przesgczanym zywicg poliestrowg
- 1 warstwa topkotu w kolorze Zzelkotu wewnetrznego
Grubos¢ laminatu wynosi 6-8 mm
Elementy tgczone sg srubami ze stali chromoniklowej A2 i A4.
Zjezdzalnie nalezy zaprojektowac¢ w oparciu o norme: PN-EN 1069-1
Do uszczelnien uzywana jest uszczelka odporna na media basenowe.
Wypetnienie potgczen — silikonem.
Ocieplenie grubosci 100mm z materiatu nienasigkliwego, obudowane elementami z
laminatu.
Slizg zjezdzalni nalezy wykonaé jako zewnetrzny, catoroczny, zwigzany funkcjonalnie z
istniejgcym obiektem w systemie bez szwu poziomego.
Zjezdzalnia rurowa o $rednicy slizgu 1200mm. Diugosc¢ 83,40m (dtugosc slizgu z
Elementem startowym)
Element startowy znajduje sie na podescie startowym na poziomie +5,775, z ktérego
Slizg skierowany jest do lgdowiska. Zjezdzalnia schodzi w dét, oparta na konstrukciji
wsporczej w formie wieszakow stalowych mocowanych stupdw utwierdzonych w stopach
fundamentowych.

Nalezy zapewni¢ zasilanie zjezdzalni w wode w ilosci 120m3/h

Kolor $lizgu: ustali¢ z inwestorem

Kolor konstrukgji: ustali¢ z inwestorem
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Wszystkie stosowane do produkcji materiaty powinny posiada¢ stosowne certyfikaty.
Przy zjezdzalni nalezy umiescic regulamin korzystania ze zjezdzalni oraz instrukcje
uzytkowania w postaci piktograméw zgodnych z Normg Europejskg PN-EN 1069-2.
Stupy nosne zjezdzalni oczysci¢ do klasy czystosci Sa3 zabezpieczyé
cynkowaniem natryskowym i zestawem malarskim o parametrach zgodnych z
wystepujgcym srodowiskiem.
Kolorystyke warstwy zewnetrznej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
Dokonac¢ renowaciji cokotéw pod stupami nosnymi, skuc¢ istniejgcg oktadzine i wykonac
nowgq z ptytek elewacyjnych klinkierowych gatunku | o wymiarach 25cmx6.5cm i grubosci
0,65cm. Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta ptytek. Fugi elastyczne o parametrach zalecanych przez
producenta ptytek, Kolorystyke ptytek uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

6.6. Konstrukcja zewnetrzna nosna stalowa obudowy schoddw.

Elementy stalowe konstrukcji nosnej oczyscic¢ do klasy czystosci Sa3
zabezpieczy¢ cynkowaniem natryskowym i zestawem malarskim o parametrach
zgodnych z wystepujgcym srodowiskiem.

Kolorystyke warstwy zewnetrznej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

6.7. Obudowa stop stupow zjezdzalni i stupdw tgcznika. Remont czerpni.

Dokona¢ renowaciji oktadzin stép fundamentowych powyzej poziomu terenu oraz
czerpni, skuc istniejgcg oktadzine i wykonac¢ nowg z ptytek elewacyjnych klinkierowych
gatunku | o wymiarach 25cmx6.5cm i gruboséci 0,65cm. Do mocowania ptytek nalezy
stosowac klej elastyczny zgodnie z zaleceniami wybranego producenta ptytek. Fugi
elastyczne o parametrach zalecanych przez producenta ptytek. Kolorystyke ptytek
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym. Dokona¢ wymiany obrobek blacharskich czerpni na nowe z
blachy stalowej powlekanej gr 0.7mm z zachowaniem obecnej kolorystyki.

6.8. Wewnetrzna instalacja elektryczna.

Dokona¢ wymiany wewnetrznej instalacji elektrycznej oswietleniowe;j i sterujgcej
,start-stop” na nowg. Potgczy¢ ,start-stop” z istniejgcg tablicg wynikow. Zastosowac
przekroje przewodow zgodne z obecnymi. Dostosowac zabezpieczenie
przeciwporazeniowe do obecnych przepisbw. Rozmieszczenie przewodow ustali¢ z
Zamawiajgcym.

Dokona¢ wymiany opraw oswietleniowych na nowe. Oprawy powinny posiadac
cechy umozliwiajgce ich stosowanie w wystepujacym w danym pomieszczeniu
Srodowisku - rozwigzanie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonac instalacje podtgczenia multimediéw, zjezdzalni z odpowiednimi
zabezpieczeniami , sterownikami iluminacji zewnetrznej zjezdzalni.

6.9. Zagospodarowanie terenu pod zewnetrzng zjezdzalnig oraz bezposrednio przy
cokole zewnetrznym obudowy komunikacji — elementy poddawane modernizacji.

W przypadku uszkodzenia istniejgcego zagospodarowania dziatki w obrebie w/w
elementow odtworzy¢ teren do stanu pierwotnego.
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VIl OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

7.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy.

7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wszelkie nieprzydatne materiaty rozbiérkowe, gruz, laminat z ktérego jest
wykonana rynna zjezdzalni muszg zostac¢ przekazane na koszt Wykonawcy firmg ktore
zajmujg sie ich utylizacjg. Wszelkie materiaty z rozbidrek stanowig wtasnosc
Zamawiajgcego i moze on podjgc¢ decyzje o odpowiednim ich zagospodarowaniu lub
powiadomi¢ Wykonawce o koniecznosci wywozu i utylizacji w ramach zlecenia.
Wywo6z materiatdw odpadowych musi zosta¢ uzgodniony z odpowiednim organem
ochrony $rodowiska i gestorem sktadowiska, na ktére wywo6z bedzie dokonywany.
Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych przytgczy
elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia potrzebnego zapasu mocy oraz
opomiarowania przytgczy dla potrzeb budowy umozliwiajgcego rozliczenie pobrane;j
przez wykonawce energii elektryczne,.

Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci, pod warunkiem jej
opomiarowania umozliwiajgcego rozliczenie korncowe Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i
za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesdow 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa,

- ubezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢é pod uwage stan drog zlokalizowanych w
bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzega¢ ograniczen co do
nacisku na osie dla pojazdow transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty, sktadowat materiaty budowlane i prowadzit
roztadunek i zatadunek jedynie w obrebie terenu objetego inwestycjg, w miejscach
wskazanych w projekcie organizacji robdét, uzgodnionych z Zamawiajgcym.

7.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca ma obowigzek opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego planem BIOZ, a takze spetnienie wymogdw stawianych przez Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robét Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
lokalizacje warsztatéw, magazynow, sktadowisk, zabezpieczenie okolicznej zieleni na
czas wykonywania roboét, utrzymanie w czystosci wszystkich drog dojazdowych
zwigzanych z transportem materiatow i sprzetu budowlanego, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

7.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia..

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

7.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikéw budynku, wykonawca zapewni podczas realizacji robot
budowlanych normalne jego funkcjonowanie ograniczajgc do minimum ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

7.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
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sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

7.8 Materiaty.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Specyficzne wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentaciji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich
czestotliwos¢ okreslg specyfikacje techniczne.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego w zakresie ich jakosci.

Jezeli w materiatach zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym lub
innych dokumentach zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg wystepujg nazwy
konkretnych producentéw materiatéw lub urzgdzen, to zostaty podane przez
Zamawiajgcego z uwagi na brak mozliwosci okreslenia w inny sposob parametrow
docelowych danych elementéw, i co za tym idzie, na potrzeby sporzadzanych projektow
mozna przyjgc¢ rozwigzania doktadnie takie, jak zaproponowane, lub rownowazne.

7.9 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcego lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych musi odbywac sie na warunkach
podanych w specyfikacjach technicznych oraz by¢ zgodne z projektem organizaciji
budowy.

7.10 Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami

umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos$¢ z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania
robot.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow
robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez WWykonawce w czasie
okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonywanie robot musi odbywacé sie zgodnie z programem zapewnienia jakosci.

7.11 Kontrola.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli ze strony Zamawiajgcego bedg poddane w szczegolnosci:
- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku
wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, w zakresie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym.

- projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
— w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy.

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych i programie funkcjonalno —
uzytkowym.

- wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie np. beton konstrukcyjny
lub elementy konstrukcyjne na okolicznos¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i programem funkcjonalno — uzytkowym.

- sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

Sprawdzaniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektow i
zagospodarowania terenu — w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z
dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,

- prawidtowos¢ funkcjonowania montowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawnosc¢ potgczen funkcjonalnych,

- wydajnosc¢ przesytowa i szczelnosc¢ (préby cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

- poprawnosc¢ funkcjonowania systemow niskoprgdowych.

Wykonywanie robot musi odbywac sie zgodnie z programem zapewnienia jakosci.

7.12 Certyfikaty i deklaracje.
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Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane, kazda partia
materiatu dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

7.13 Odbidr robot.

Roboty budowlane bedg odbierane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbiér ostateczny robat,

- odbiér pogwarancyjny.

Odbidr techniczny roboét bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w
specyfikacjach technicznych i Polskich Normach.
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VIIl. FOTOGRAFIE

Fot.1. Widok zewnetrzny wiezy i czesci tgcznika.
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Fot.2. Widok zewnetrzny wiezy i zjezdzalni.
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Fot.3. Widok wanny hamownej zjezdzalni.

Fot.4. Widok czesci schodow wewnetrznych, posadzka w tgczniku i w wiezy.
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Fot.5. Obudowa elementéw grzewczych.
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Fot.6. Widok cokotéw stupdw wsporczych zjezdzalni. Konstrukcja wsporcza elementow
zjezdzalni.
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Fot.8. Stalowa konstrukcja wsporcza wanny hamownej zjezdzalni.
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Fot.9. Obudowa czerpni powietrza.
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IX. SZKICE i RYSUNKI
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X. PRZEDMIAR
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